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(54)   합 수지 믹싱 비

(57)  약

본  러에 취 는 합 수지  믹싱(mixing)하여 죽하  한 것과 한다. 욱 상 하게는, 합

수지 재료  염 비닐수지  믹싱  극 한 합 수지 믹싱 비에 한 것 다.

욱 상 하게는, 겔 상태   합 수지  믹싱하  하여, 합 수지가 취 는 1 러(100); 1 러
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(100)  격 어 합 수지  가압하는 2 러(200); 1 러(100)  상 에 어 1 러(100)에 취 는

합 수지  믹싱하거나 양  안내하는 복수  업 니트; 업 니트  수직 또는 수평 시키는 

(400); 업 니트  고 하는 업 니트지지 (703)   아   태  취하여 연 는 수직연결

프 (710);  수직연결프 (710)  하단  우   연 는  수평연결프 (720);   수평연결프

(720)  우단 에 각각  향하여 는 다  업 니트;  포함하고, 다  업 니트는 하단 날

(700a);  우하단 날(700b);  루어진, 수직연결프  비하여 루어진다.

(52) CPC특허

     B29B 7/80 (2013.01)
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청

청 항 1 

겔 상태   합 수지  믹싱하  하여, 합 수지가 취 는 1 러(100) ; 1 러(100)  격 어

합 수지  가압하는 2 러(200) ; 1 러(100)  상 에 어 1 러(100)에 취 는 합 수지  믹

싱하거나 양  안내하는 상단 날(700)과; 상단 날(700)  수직 또는 수평 시키는 (400) ;

상단 날(700)  고 하는 업 니트지지 (703)   아   태  취하여 연 는 수직연결

프 (710)과; 수직연결프 (710)  하단 우   연 는 수평연결프 (720)과; 수평연결프

(720)  우단 에 각각  향하여 는 하단 날(700a)  우하단 날(700b) ; 포함하는 합 수

지 믹싱 비에 어 ,

각(h1)  변동하여 격 간(h2)  할 수 는 격 수단   비하 , 격 수단  수

직연결프 (710)과 지 (y100)  4 링크 합에 하여 루어지 ,

수직연결프 (710)  수직연결프 상 트(713)  수직연결프 하 트(714)  포함하고, 수직연결프 하

트(714)는 1링크(714a)  2링크(714b)  포함하고, 1링크(714a)는 드 태  취하고 양 단 에 천공

 지 공(ay)  , 2링크(714b)는 드 태  취하고 양 단 에 천공  지 공(ay)  ,

1링크(714a)  2링크(714b)는 평행하게 고,

지 (y100)는 수직연결프 상 트(713)  하단에 고 는 상 지 (y110) , 수직연결프 하

트(714)  하단에 는 하 지 (y120)  포함하고, 하 지 (y120)에 수평연결프 (720)  고

고,

상 지 (y110)는 상 지 사각 태 재(y111), 상 1 지 (y112)  상 2 지 (y113)  포함하고, 상 지

사각 태 재(y111)는 격 게 천공  상단  하단 지 공(ay)  가진 사각 태 재  공 고,

하 지 (y120)는 하 지 사각 태 재(y121), 하 1 지 (y122)  하 2 지 (y123)  포함하고, 하 지

사각 태 재(y121)  격 게 천공  상단  하단 지 공(ay)  가진 사각 태 재  공 고,

상 1 지 (y112)  상 지 사각 태 재(y111)  상 지 공(ay)과 2링크(714b)  상단 지 공(ay)  

지핀(ax)  지결합  어 루어지고,

상 2 지 (y113)  상 지 사각 태 재(y111)  하 지 공(ay)과 1링크(714a)  상단 지 공(ay)  

지핀(ax)  지결합  어 루어지고,

하 1 지 (y122)는 하 지 사각 태 재(y121)  상 지 공(ay)과 2링크(714b)  하단 지 공(ay)  

지핀(ax)  지결합  어 루어지고,

하 2 지 (y123)는 하 지 사각 태 재(y121)  하 지 공(ay)과 1링크(714a)  하단 지 공(ay)  

지핀(ax)  지결합  어 루어지 ,

것  특징  하는 합 수지 믹싱 비.

 

 술  야

본  러에 취 는 합 수지(synthetic resin)  믹싱(mixing)하여 죽하  한 것과 한다. 욱[0001]

상 하게는, 합 수지 재료  폴리에틸 , 폴리프 필 , 염 비닐수지 등  믹싱  극 한 합 수지

믹싱 비에 한 것 다.

 경  술

러에  취 는  합 수지  믹싱하여  죽하는    하나는,  폴리에틸 (Polyethylene),  폴리프 필[0002]

(Polypropylene), 폴리염 비닐(Polyvinyl chloride), 등  원료  하여 압 에 어 스크  통해 열 해
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하고  겔 상태  가공  한 후 압  통해 가공 어 는 합 수지, 염 비닐  재료가  도

 합한다. , 는 합 수지  나   개  러  하나  러에 취하여 시킨다.

그리고 러에 취 어 는 합 수지  커  단하여 다시 러 사 에 어 러에 취하는 업

복함  합한다.  같  루어지는 업  개 하고  안   헌에는 등 특허 1608296

(2016.03.28.), 등 특허 1941341 (2019.01.16.) 등  공 어 다. 도 1  도 2  시  참 한다.

도 1  시는, 합 수지 믹싱 ( 비)  틀  하  각 들  는  프 (90)과, 프[0003]

(90)에 , 겔 상태  압 는 염 비닐수지  같  합 수지(VR)가 취 는 1 러(100) , 1 러

(100)  간격 어  어 1 러(100)에 취 는 합 수지(VR)  가압하는 2 러(200) , 1 러

(100)  상 에 어 1 러(100)에 취  합 수지(VR)  믹싱하는 블 드(300)  블 드(300)

수직 또는 수평 시키는 (400)  포함하여 다.

1 러(100)는 압 에  원통  압 는 합 수지(VR)가 취 도  다. 1 러(100)는 취[0004]

는 겔 태  합 수지(VR)가 지 않도  1 러(100)  가열하는 가열 가  수 다. 2 러(200)는

1 러(100)에 취 는 합 수지(VR)  가압하여 얇게 펴  한 것  1 러(100)  간격 격 어

나  다. 1 러(100)  2 러(200)는  향  하도  어 1 러(100)에 취 는

합 수지(VR)는 2 러(200)에 해 가압 어 1 러(100)에 얇게 펴  취 다.

블 드(300)는 1 러(100)에 취 는 합 수지(VR)  믹싱하  한 것  1 러(100)  상 에 [0005]

어 (400)에 해 수직 또는 수평  동  가능하도  결합 다. 블 드(300)  상 에는 업 니트

지지 (303)가 어 플 트(412)  보 플 트(413)  사 에 고 재(310)에 해 결합 고, 플

트(412)는 후술 는 수직 (410)  플런 (411)에 결합 다. 업 니트지지 (303)는 플 트(412)  보

플 트(413)  사 에 지 결합 므  업 니트지지 (303)  결합 는 각도  변경하여 블 드(300)

가 합 수지(VR)  가압하는   각도  변경할 수 다.

(400)는 업 니트 , 블 드(300)  상하  시키는 수직 (410)  수직 (410)가 결합[0006]

어 블 드(300)  수평 시키는 수평 (420)  포함하여 다.

수직 (410)는 플런 (411)  실린  어 압에 해 블 드(300)  상하  시  합 수지[0007]

(VR)  가압하게 다. 수직 (410)에는 합 수지(VR)  가압할 시 가해지는 압  하여 과도한 압

 가해지는 것  지하  하여 압 감지  압 수단  어 , 압 감지 에  는 압

 미리 지  압 보다  블 드(300)가 1 러(100)  가압하고 는 것  단하여 압 수

단  수직 (410)  압  낮 ,  1 러(100)  또는  블 드(300)가  상 는  것  지할  수

다. 실시 에 는 플런 (411)  실린   수직 (410)  하 나 플런   실린  에

공압 또는 압  동하는 액 에  등 블 드(300)  상하  하여 합 수지(VR)  가압할 수 는

다양한   수 다.

수평 (420)는  수직 (410)  결합 어  블 드(300)  동할  수  도  하는  것  수평[0008]

(420)  동 하게 플런 (421)  실린   수도 ,   볼 스크   액 에 , 공압

또는 압  동하는 액 에 , 어 또는 트  루어진 액 에  등 블 드(300)  우  동시

킬 수 도   수 다.

상술한 에 한 합 수지 믹싱  동 , 압 에  겔 상태  어 원통  압 는 합 수[0009]

지(VR)는  간격 격 어 나   1 러(100)  2 러(200)  사  다. , 1 러

(100)가 함에  합 수지(VR)는 1 러(100)에 취 고, 2 러(200)는  향  하  1

러(100)에 취 는 합 수지(VR)  가압하여 얇게 펴지도  한다.

수평 (420)  하여  한 블 드(300)  수직 (410)  1 러(100)에 취  합 수[0010]

지(VR)  한 압  가압하  1 러(100)  에 해 합 수지(VR)  갈  블 드 (301)  통

해 양  안내한다. 합 수지(VR)는 양  안내 고 2 러(200)에 해 다시 펴  1 러(100)에 취

다. 같  동  블 드(300)가 수평  동하  복  수행함 , 겔 상태  합 수지(VR)  

동  믹싱하게 다.

행 술 헌

특허 헌
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(특허 헌 0001) 등 특허 1608296 (2016.03.28.) [0011]

(특허 헌 0002) 등 특허 1941341 (2019.01.16.) 

 내

해결하 는 과

본  보다 개  믹싱 업 비  공하여, 동  합 수지  합하여 믹싱하는 에 어 , 욱[0012]

  수 는 합 수지 믹싱 비  공하고  하는 것  특 , 격 간(h2)   시에 ,우 하

단 날  울   하여  에 한 한 각도  지  수 도  하고  한다.

과  해결 수단

본  합 수지 믹싱 비는,[0013]

겔 상태   합 수지  믹싱하  하여, 합 수지가 취 는 1 러(100) ; 1 러(100)  격 어[0014]

합 수지  가압하는 2 러(200) ; 1 러(100)  상 에 어 1 러(100)에 취 는 합 수지  믹

싱하거나 양  안내하는 상단 날(700)과; 상단 날(700)  수직 또는 수평 시키는 (400) ;

상단 날(700)  고 하는 업 니트지지 (703)   아   태  취하여 연 는 수직연결

프 (710)과; 수직연결프 (710)  하단 우   연 는 수평연결프 (720)과; 수평연결프

(720)  우단 에 각각  향하여 는 하단 날(700a)  우하단 날(700b) ; 포함하는 합 수

지 믹싱 비에 어 ,

각(h1)  변동하여 격 간(h2)  할 수 는 격 수단   비하 , 격 수단  수[0015]

직연결프 (710)과 지 (y100)  4 링크 합에 하여 루어지 ,

수직연결프 (710)  수직연결프 상 트(713)  수직연결프 하 트(714)  포함하고, 수직연결프 하[0016]

트(714)는 1링크(714a)  2링크(714b)  포함하고, 1링크(714a)는 드 태  취하고 양 단 에 천공

 지 공(ay)  , 2링크(714b)는 드 태  취하고 양 단 에 천공  지 공(ay)  ,

1링크(714a)  2링크(714b)는 평행하게 고,

지 (y100)는 수직연결프 상 트(713)  하단에 고 는 상 지 (y110) , 수직연결프 하[0017]

트(714)  하단에 는 하 지 (y120)  포함하고, 하 지 (y120)에 수평연결프 (720)  고

고,

상 지 (y110)는 상 지 사각 태 재(y111), 상 1 지 (y112)  상 2 지 (y113)  포함하고, 상 지[0018]

사각 태 재(y111)는  격 게  천공   개 ,  상단   하단  지 공(ay)  가진  사각 태 재

공 고,

하 지 (y120)는 하 지 사각 태 재(y121), 하 1 지 (y122)  하 2 지 (y123)  포함하고, 하 지[0019]

사각 태 재(y121)  격 게  천공   개 ,  상단   하단  지 공(ay)  가진  사각 태 재

공 고,

상 1 지 (y112)  상 지 사각 태 재(y111)  상 지 공(ay)과 2링크(714b)  상단 지 공(ay)  [0020]

지핀(ax)  지결합  어 루어지고,

상 2 지 (y113)  상 지 사각 태 재(y111)  하 지 공(ay)과 1링크(714a)  상단 지 공(ay)  [0021]

지핀(ax)  지결합  어 루어지고,

하 1 지 (y122)는 하 지 사각 태 재(y121)  상 지 공(ay)과 2링크(714b)  하단 지 공(ay)  [0022]

지핀(ax)  지결합  어 루어지고,

하 2 지 (y123)는 하 지 사각 태 재(y121)  하 지 공(ay)과 1링크(714a)  하단 지 공(ay)  [0023]

지핀(ax)  지결합  어 루어진다.
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한편, 본  합 수지 믹싱 비에 어  블 드  하여 보다 진보  다  실시 는,[0025]

업 니트지지 (803)  하단에 ∩ 태  링 블 드 브 킷(811) 상단  고 고, 링 블 드 브 킷[0026]

(811)에 링 블 드(800)  (812)   가능하게  착 , 링 블 드(800)는 에

보아 우폭(d1)  갖는 마  태  취하여  경사(a2)가 주어진 경사진 (813)  가지도  다.

 과

본 에 , 합 수지 믹싱 업   낭비  감하여 원가  낮 고, 안 사고  험   하[0027]

여  업 안   수 는 합 수지 믹싱 비에 어 , 보다   수 는 합 수지 믹싱 비

공 다.

도  간단한 

도 1에   도  합 수지 믹싱 비  도  도 고, 아랫 도  믹싱 비  동  보  도[0028]

 도 다.

도 2는 다  시 ,  도  도, 도  도 고, 간 도  동상태  도  도

보  것 고, 아랫 도  (730)가 가  상태  도  보  것 다.

하, 본 에 한 실시  도시한 것 , 

도 3에  도 3 A는 도  도 고, 도 3 B는 도 다.

도 4에  도 4 A  도 4 B는 동  보  상태도 다.

도 5는 블 드  진보  실시  나타낸 도  도 다.

도 6  블 드늬 진보  다  실시  나타낸 도 다.

 실시하  한 체  내

도 2에 어 , 업 니트  사 는 블 드(300)가 상단 날(700), 하단 날(700a)  우하단 날[0029]

(700b)  루어지는 다. , 블 드(300)가 상단 날(700)과 상단 날(700)  우  아

에 각각 는(  개 는) 하단 날(700a)  우하단 날(700b)  한  포함한다. 그리고 

들  연결시키고 고 시키는 수직연결프 (710)  수평연결프 (720)  가 어 다. 프 (90)상

에  는 가  상단 날(700), 하단 날(700a)  우하단 날(700b)  1 러(100)

에 해 합 수지(VR)  동시에 갈  각각 그 양  안내함  업 도  신 하게 가시킨다.

, 합 수지(VR)는 양  안내 고 2 러(200)에 해 다시 펴  1 러(100)에 취 다. 같  동

 상단 날(700),  하단 날(700a)   우하단 날(700b)  수평  동하  복

수행함 , 겔 상태  합 수지(VR)  보다 체  신 하   믹싱(mixing, )  동

수행하게 다.

수직연결프 (710)  그 상단(711)  상단 날(700)  고 하는 업 니트지지 (703)  몸체 , [0030]

(arch) 태  취하여, 하 (아랫 향)   향해  내  듯  연 고 그 하단  다시  후퇴하

는 태  취한다. , 수직연결프 (710)   태  취하여 1 러(100)   감싸는 양

취하게 므 ,  크 (지 )는 합 수지가 감  1 러(100)  지 보다  커야 한다. 또한, 수직연

결프 (710)  강한 압   진동  견 어 낼 수 도  한 강도  께  갖는 재가 직하다.

그리고 수직연결프 (710)  도 10  시처럼 몸체 간에 지처럼 어 각(h1)  하고,[0031]

고 핀 등   각(h1)  지할 수 는  갖는 (730)  비할 수 다. 

(730)  각(h1)  하여  1 러(100)에 감 는 합 수지(vr)  가공 믹싱에 한 격

간(h2){상단 날(700)에 하여 하단 날(700a) 나 우하단 날(700b)  격 거리 }  키우거나

 수 다. 격 간(h2)  .  동시에 각(h1)  하여 하단 날(700a)  우하단

날(700b)  1 러(100)에 한  각도  과 함께 병행  수 다.  하여 하단 날(700a)

 우하단 날(700b)에 각도 비  가할 수 다.

수직연결프 (710) 하단(712)에는 그 우  수평연결프 (720)  연결(연   또는 별도  후[0032]

결합)  수 다. 수평연결프 (720)  우  단 에는 상향 게 수직 향  날 (721)가 연
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거나 착 는  비 어  각각, 가하여 비 는 업 니트 , 하단 날(700a)  우하단

날(700b)   보는 태가 도  고 한다. 에  보아, 하단 날(700a)/우하단 날(700b)과

상단 날(700)   수직 향(x1)  수평 향(x2)  향 게 다. ,   태  

다.

하단 날(700a)과 우하단 날(700b)   또는 에  보아 상단 날(700)  우 ( 쪽)[0033]

 각각 비껴나게 격 (x3) 도  어 각  합 수지(vr)  컷 하거나 하는 도  다 게 갖는

다. 하단 날(700a)  우하단 날(700b)  격 (x3) 거리   격 (x4)  고 착 는 

양  다. , 격 (x3)/(x4)  격 거리  할 수 도  수평연결프 (720)  몸체에는 신

비  과 같  것  하여 거리 수단(725)  가하여 사 할 수 다.

본  합 수지 믹싱 비  실시  도 3  도 4에 도시   참 하여 개시한다.[0035]

겔 상태   합 수지  믹싱하  하여 합 수지가 취 는 1 러(100) , 1 러(100)  격 어[0036]

합 수지  가압하는 2 러(200) , 1 러(100)  상 에 어 1 러(100)에 취 는 합 수지  믹

싱하거나 양  안내하는 상단 날(700)과, 상단 날(700)  수직 또는 수평 시키는 (400) ,

상단 날(700)  고 하는 업 니트지지 (703)   아   태  취하여 연 는 수직연결

프 (710)과, 수직연결프 (710)  하단 우   연 는 수평연결프 (720)과, 수평연결프

(720)  우단 에 각각  향하여 는 하단 날(700a)  우하단 날(700b)  포함한다.

특 , 도 2 맨 아  우  시처럼, 각(h1)  변동하여 격 간(h2)  할 수 는 격 수[0037]

단   비하  본 에  격 수단 , 수직연결프 (710)과 지 (y100)  하는 4

링크 합에 하여 공  다.

욱 상 하게 수직연결프 (710)  수직연결프 상 트(713)  수직연결프 하 트(714)  나뉘어 [0038]

 다. 수직연결프 상 트(713)는  태  취하는 하나  재  루어진다. 한편, 4 링크  하

하여 수직연결프 하 트(714)는 1링크(714a)  2링크(714b)  포함하여 루어진다.

여 , 1링크(714a)는 드(막 ) 태  취하고, 향  양 단 에 천공 (  뚫린) 지 공(ay)[0039]

 다. 마찬가지 , 2링크(714b)도 드 태  취하고 향  양 단 에 천공  지 공(ay)

다.

지 (y100)는  수직연결프 (710)  몸체  간에  는  상 지 (y110) ,  수직연결프[0040]

(710)  하단에 는 하 지 (y120)  포함하 , 상 지 (y110)  하 지 (y120)   평행

하게 다. 여 , 하 지 (y120)  에 수평연결프 (720)  고 다.

상 지 (y110)는 사각 태  상 지 사각 태 재(y111), 상 1 지 (y112)  상 2 지 (y113)  포함[0041]

하여 루어진다. 상 지 사각 태 재(y111)는 격 게 천공  상단 지 공(ay)  하단 지 공(ay) 

개   가진 사각 태 재  공 다.

그리고 하 지 (y120)는 사각 태  하 지 사각 태 재(y121),  하 1 지 (y122)  하 2 지 (y12[0042]

3)  포함하여 루어진다. 하 지 사각 태 재(y121)  격 게 천공  상단 지 공(ay)  하단 지

공(ay)  개   가진 사각 태 재  공 다.

상 1 지 (y112)  상 지 사각 태 재(y111)  상 지 공(ay)과 2링크(714b)  상단 지 공(ay)  [0043]

지핀(ax)  지결합  어 루어진다.

그리고 상 2 지 (y113)  상 지 사각 태 재(y111)  하 지 공(ay)과 1링크(714a)  상단 지 공[0044]

(ay)  지핀(ax)  지결합  어 루어진다.

한편,  하 1 지 (y122)는  하 지 사각 태 재(y121)  상 지 공(ay)과  2링크(714b)  하단  지 공[0045]

(ay)  지핀(ax)  지결합  어 루어진다.

그리고 하 2 지 (y123)는 하 지 사각 태 재(y121)  하 지 공(ay)과 1링크(714a)  하단 지 공[0046]

(ay)  지핀(ax)  지결합  어 루어진다.

, 각(h1)  변동한 후에 고 하  하여 에 사 는 식  (lock) 비 또는 시건[0047]
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비 등  지 (y100)  상 지 (y110) 또는 하 지 (y120)에 가하여 할 수 다.

상술한 4 링크  능  갖는 격 수단   통하여 도 4  같  동  상태가  수 는 ,[0048]

각(h1)  변동하여 격 간(h2)  하여 수평연결프 (720)  우단 에 각각  향하여 [0049]

는 하단 날(700a)  우하단 날(700b)  상하(up)(down) 동시키  동시에 하단 날(700a)/

우하단 날(700b)  울여지지 않고 수직  상태에  움직  수 다.

, 도 2  맨 아  도  시에  살펴보 , 격 간(h2)  하여, 각(h1)  변동시키  [0050]

에   하단 날(700a)/우하단 날(700b)에  울 (a0)  주어지게  어  결  하는  1 러

(100)에 하여 하단 날(700a)/우하단 날(700b)  에 한 한 각도  지하지 못하여 업

수행에 지  하는 것  지할 게 다.

한편, 상단 날(700), 하단 날(700a)  우하단 날(700b)  포함하는 블 드(300)는 날끝  1[0052]

러(100)  하  마찰  하여  상  고  수가 다.  지하  하여 술

에 는 블 드(300)  날끝 에 ( )  통하여  러  착하는  공하고 다. 그런

러  ( )  업 상  합 수지에 게  ( ) 에 합 수지가 스 들어  러   

해하 , 에는  가능하게 어  그 능  상실하는 가 생한다.

 상술한  개 하  하여, 본  합 수지 믹싱 비  다  실시  도 5  도 6에 도시  [0053]

참 하여 개시한다.

블 드(300) 체  체할 수 는  러  공 , 블 드(300)   태에 사한 태  취하[0054]

도 , 블 드(300)  ( 우)폭에 게 (812)  우폭(d1)  하여지는 링 블 드(800)  도

5에  시하고 다. 링 블 드(800)는 에  보아 마  태  취한다. 그리고 날끝 과 

(812)  우폭(d1) 크므  링 블 드(800)   경사(a2)가 주어진 경사진 (813)  

다. 링 블 드(800)  (812)  ∩ 태  링 블 드 브 킷(811)에 해  가능하게 

고 고, 링 블 드 브 킷(811)  그 상단  업 니트지지 (803)  하단에 단단하게 고 다.

상술한  통하여 에  보아 블 드(300)  사한 크  태  취하는 링 블 드(800)는 믹싱[0055]

업 에 링 블 드(800)  (812)  업 상  합 수지에 지 않  도  가 보 므

 항상 상   가능하고, 링 블 드(800)가 1 러(100)   하  상 간에 마찰  극

 어 믹싱 업  하게 수행할 수 다. 또한, 링 블 드(800)  착하여 업수행 시에는, 

에  보아 원  러 태 블 드  사 하므 , 격 간(h2)  하여 각(h1)  변동시에

생하는 울 (a0)  가 생하지 않거나   수 다.

도 6에 도시  실시 는 도 5  실시  탕  보다 개  링 블 드(800)  공한다.[0056]

링 블 드(800)는 에  보아 마  태  취하여 공 , 링 블 드(800)  경사진 (813)[0057]

 아 태  만곡  곡 (d3)  갖는다. 는 도 1에 시  블 드(300)  같  만곡  곡 에 는

아 러 (813`)  공하여  믹싱 업 시에 합 수지  보다   가  함 다. 아 러 

(813`)에  한 곡 (d3)  직 (d4)  공 는 (813)과는 갭(d2)  차 가 게 다. 에 

, 도 6  시처럼 합 수지(vr)가 드럽게 한 곡 (d3)   갈 지  믹싱 업  수행  수 다.

 

1 러(100);  2 러(200);  블 드(300);  업 니트지지 (303)/(703)/(803);  (400);  수직[0058]

(410); 수평 (420); 상단 날(700); 하단 날(700a); 우하단 날(700b); 링 블 드(800); 수

직연결프 (710); 수평연결프 (720);
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도 2

도 3
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도 4

도 5

도 6
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